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So erreichen Sie uns: Mechanik/Verschleißschutz 

• Abrichtdiamanten  
• Verschleißfeste 

Fadenführer 
• Wasserschneidedüsen 
• Schneidwerkzeuge 
• Ultrascharfe Messer 
• Chirurgische Skalpelle 
 

Consumerprodukte 

• Armbanduhr mit CVD-
Diamant Ziffernblatt 

• Diamantmembranen  
für High-End Laut-
sprecher 

 



Diamant ist in vielerlei Hinsicht ein Material der Super-
lative. Seine sprichwörtliche Härte, seine extrem hohe 
Wärmeleitfähigkeit und seine breitbandige optische 
Transparenz machen ihn zu einem High-Tech Werkstoff 
für höchste Beanspruchungen.  

CVD-Diamond ... 
...   the engineers best friend 

Die Firma Diamond 
Materials GmbH, eine 
Ausgründung des 
Fraunhofer-Institutes für 
Angewandte 
Festkörperphysik,  hat 
sich auf die Herstellung 
freitragender Scheiben 
und dreidimensionaler 
Formkörper aus 
Diamant spezialisiert.  

Hierfür wird eine 
patentierte Mikro-
wellen-Plasma-
technologie eingesetzt, 
die die Abscheidung 
hochreiner polykristal-
liner Diamantschichten 
und -scheiben erlaubt.  

Diamantscheiben mit Durchmesser von bis zu 15 cm 
und Dicken zwischen 0,01 und 2 mm lassen sich auf 
diese Weise realisieren. Je nach Anwendung kann das 
Material durch unterschiedliche Prozessführungen in 
seinen Eigenschaften maßgeschneidert werden.  

CVD-Diamant ... 
...   einzigartige Eigenschaften 

CVD-Diamant ... 
 ...   Anwendungen 
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Die Eigenschaften unserer CVD-Diamantscheiben 
entsprechen denen perfekter natürlicher 
Diamantkristalle. So zeichnen sie sich z.B. durch eine 
extreme Wärmeleitfähigkeit aus (fünf mal so hoch 
wie die von Kupfer). 

Darüber hinaus weisen sie eine außergewöhnlich 
breitbandige optische Transparenz auf, welche sich 
vom UV, über den sichtbaren Spektralbereich, bis ins 
ferne Infrarot erstreckt.  

Der wesentliche Vorteil von CVD-Diamant ist seine 
Form: Natürliche Diamantkristalle sind entweder nur 
wenige Millimeter groß oder unbezahlbar. Im 
Gegensatz dazu lässt sich CVD-Diamant in der Form 
großflächiger Schichten bzw. Scheiben synthetisieren.  

Hieraus ergeben sich vielfältige neue Anwendungs-
möglichkeiten. Insbesondere der Bereich Diamantoptik 
wurde durch die Diamant CVD zu einem wichtigen 
Einsatzgebiet dieses faszinierenden Materials.  

Optik 

• CO2-Laserfenster für 
hohe Leistungen  

• Mikrowellenfenster  
für Gyrotronröhren 

• Linsen, Membranen  
• Vakuumfenster  
• ATR-Einsätze 

• Wärmespreizer 
• Submounts für 

Hochleistungslaser 
• Röntgenanoden 

Thermik 




